
Raccord 2 pièces JPG DN20 écrou G 1" - AC 26,9
Raccord droit JPG à souder sur acier AC 26,9.

Fiche produit

Description produit
Raccord droit 2 pièces JPG pour raccorder un robinet JPG à une tuyauterie acier par une douille à sou-
der sur acier.

Utilisations
•	 Gaz Naturel
•	 Propane réseau

Caractéristiques techniques
•	 Pression maximale d’utilisation : 500 mbar
•	 Ecrou prisonnier tournant femelle à Joint Plat Gaz (JPG)
•	 Calibre	12	adapté	au	ROAI	et	Robiflex®
•	 Livré avec 1 joint

FP.0190450.FR.0519

Gamme BANIDES

Références Calibre Filetage Sortie Gencod
0190498 12 Ecrou G 1/2" AC 21,3 3571100021563
0190499 15 Ecrou G 3/4" AC 21,3 3571100021570
0190496 15 Ecrou G 3/4" AC 26,9 3571100021556
0190450 20 Ecrou G 1" AC 26,9 3571100021587
0190451 25 Ecrou G 1" 1/4 AC 33,7 3571100021518
0190452 32 Ecrou G 1" 1/2 AC 42,4 3571100021525
0190453 40 Ecrou G 2" AC 48,9 3571100021532
0190454 50 Ecrou G 2" 1/4 AC 60,3 3571100021549
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