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ELGEF Plus Colliers de prise en charge PE100
d40-63mm / SDR11 / Version "Monobloc"

• 10 bar gaz / 16 bar eau
• Avec perforateur incorporé pour perforer des tubes sous pression
• Complets avec partie inférieure
• Connecteurs 4 mm
• Indicateur de soudage
• Sortie à bout lisse
• Bouchon d'étanchéité avec joint torique 
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Tube SDR

40 20 32 16 193 131 412 0,225 102 70 16 103 99 33 9 -11
40 25 32 16 193 131 413 0,226 102 70 16 103 99 33 9 - 11
40 32 32 16 193 131 414 0,225 120 70 16 103 99 33 9 - 11
50 20 40 16 193 131 422 0,214 102 70 16 103 104 38 9 - 11
50 25 40 16 193 131 423 0,212 102 70 16 103 104 38 9 - 11
50 32 40 16 193 131 424 0,228 120 70 16 103 104 38 9 - 11
63 32 50 16 193 131 434 0,425 130 70 25 126 134 44 9 - 17.6

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques

et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente

s’appliquent.
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